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一、项目概况
1.项目名称：荔湾区石围塘街道垃圾分类亭采购项目
[bookmark: _Toc20890]2.项目预算金额（最高限价）：人民币21万元。
3.本项目为大包干项目，供应商承包及负责询价文件对供应商要求的一切事宜及责任。报价总额应包含：货物价格、配套的配件、包装、管理、运输、装卸、保管、安装、接入、调试、监控管理平台、验收、售后期保障、培训及各项保险、代理服务费、所有税费及供应商认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。
二、项目要求
[bookmark: _Toc6681]1.供应商所提供货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及询价文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求。
2.供应商必须按国家标准执行，为采购人提供优质产品，所有设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防锈、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
3.货物质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退）服务，费用由供应商负责。
4.供应商必须认真做好安全工作，确保项目实施的安全。在项目实施过程中，作业人员要做好安全防护措施，因任何安全防护事故造成的损失和责任（包括第三者责任）由供应商承担。
三、项目内容
	序号
	设备名称
	主要技术要求
	数量

	1
	垃圾分类厢房（双面智能4投）
	主框架采用50*50镀锌方通制作，副梁采用50*25镀锌方通；
1.顶部：采用镀锌方通横梁，表面铺塑料瓦做防水，里面不吊顶；飘檐部分底部封铝塑板装饰；
2.墙体：采用50mm厚仿古砖纹金属雕花彩钢夹芯板；
3.投口：采用不锈钢框架封板制作，采用上下抽拉智能红外线感应开盖投放方式，避免手接触投口盖板。里面带卡销可定住投口挡板，方便在非投放时间点内密闭盖子禁止投放，投放口正面开门取/放内桶，既满足和方便环卫人员更换内桶需求，也减少因从侧面开门取内桶造成厢房占地面积扩大的问题；
4.地面：硬化尽可能下沉铺设水泥，表面贴防滑砖，防滑砖尽量持平现有地面或略高于现有地面做斜坡，硬化底部做好排污管道埋设及至少一个排水地漏；
5.洗手台：配置陶瓷洗手盆、304按压式水龙头、卷纸盒、皂液机、衣冠镜等；
6.水电：洗手台内侧安装水龙头一个，高压水枪一把，方便后期用于冲洗投放区，飘檐部分安装吸顶照明灯一个，方便夜间居民投放垃圾；
7.宣传画：垃圾房两侧张贴垃圾分类宣传海报；
	1座
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	垃圾分类车
	1.电压/驱动功率：72/7.5V/Kw
2.▲续航里程：≥100Km
3.▲装桶数量：6*240L（垃圾桶）+2*140L（有害垃圾盒）只
4.最大行驶速度：35km/h
5.制动距离：≤5m
6.爬坡能力：≥20%
7.转弯半径：≤5m
8.▲清水箱容积：100L
9.污水箱容积：50L
10.▲水泵压力：2.8Mpa
11.▲投放屏面积：1.4㎡
12.外形尺寸：4800*1530*2080mm
13.净重	kg：2080（铅酸）、1980（锂电）
14.准乘人数：2人
15.底盘	车架采用多层框架式结构，内置支撑加强,主梁采用高强度碳钢矩管80*40*4mm，厚度≥4mm；
16.▲车身：全封闭驾驶室，三面全玻通透，双开门，前置不锈钢保险杠，优质高强度金属车身，作业视线好，安全美观。
17.▲内饰：采用高级仿真皮革面料软包，美观、隔热，并配置倒车影像；
18.驱动	：采用192全浮电动差速后桥驱动，无级变速；
19.▲电池：12节*6V/200AH免维护铅酸电池与72V/250AH锂电池组任意选择；
20.充电器：内置72V全自动高效脉冲式微电脑智能充电器，充电电压220V；
21.▲投放屏：车辆尾部配备1280mm×1120mm广告投放屏，投放屏的面积为1.4m²，分辨率112×224，可根据客户需求播放不同的文字；
22.▲洗手池：车辆右侧配备洗手池，可供拆卸垃圾桶及投放垃圾后清洁洗手；
23.▲垃圾投放口：备有6个240L垃圾桶与2个140L有害垃圾盒共8个投放口，触发感应开合功能，正常状态下为完全封闭状态，防止垃圾桶内异味散发，垃圾投放口最低点离地1400mm；6个240L垃圾桶托盘具有电动升降功能；
24.安全电控系统：优质智能电控，高频MOS 技术，具有调速器接线断路故障保护、电路过载过温保护、欠压过压保护、防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能；
25.悬挂系统：前悬挂纵置钢板弹簧非独立悬架、后悬挂纵置钢板弹簧非独立悬架
26.▲座椅：缓冲气垫减震座椅，具有重力感应装置，安全性强；
27.制动系统：大功率前鼓后鼓式双回路真空液压制动系统和独立的驻车制动 ；
28.▲转向系统：大功率循环球一体式电动助力转向系统；
29.▲轮胎：四轮175/75 R13LT子午线品牌真空轮胎，耐磨损，使用寿命长；
30.操控台：作业影像、组合仪表显示、转向指示、组合开关、倒车蜂鸣、急停开关、后退指示；
31.灯光及信号：大灯、转向灯、制动灯、雾灯、倒车灯、电涡流喇叭；
32.▲温控系统：冷暖空调（限锂电版）。
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	AI智能监控
	一、摄像头（2个）：
1. 传感器：1/2.7”Progressive ScanCMOS传感器
2. 宽动态：>120dB
3. 镜头：2.8mm 4mm 6mm 12mm /2.8-12mm/
5-50mm/
4. 4.7-94mm（可选）
5. 视频分辨率：800万
6. 压缩标准：H.265、H.264、 MJPEG
7. 帧率 主码流：1920*1080 1280*720 1-30帧/秒
8. 帧率 次码流：1280*720 704*576 352*288 1-30帧/秒
9. 码率：16kbps~20Mbps可调，支持CBR/VBR/定质量
10. 信噪比：≥60dB
11. 最低照度 彩色：0.001Lux@F1.2；黑白0.001Lux@F1.2；0Lux with IR镜头
12. 镜头尺寸：1/1.8
13. 光圈：F1.0
14. 镜头底座：M16
15. 音频：支持1路MIC输入或1路LINE输入；1路LINE输出；支持双向语音对讲
16. 压缩方式：G.711A、G.711U
17. 功能：自动曝光AE 支持；自动增益AGC 支持；自动白平衡AWB 支持；隐私遮挡支持4个遮挡区域；感兴趣区域编码 支持；断网录像 支持；移动侦测 支持4个侦测区域；走廊模式 支持
18. 日夜功能：IR-CUT双滤光片切换；利用算法控制红外灯的开启和关闭，支持彩色转黑白
19. 视频调节：图像对比度；图像亮度；图像饱和度；图像锐度；画面镜像；翻转；强光抑制；背光补偿；降噪等级；数字宽动态；透雾
20. 远程操作：系统设置；码流管理；账户管理；网络管理
21. 报警：检测报警；邮件报警；客户端报警；移动侦测报警
22. 串口：1组RS485串口；1组TTL串口；1组I²C接口；可进行外设通信
二、一体化算法终端（一个）：
1. AI算法：投放垃圾人员溯源；定时点放桶与撤桶分析
2. 芯片：集成人工智能深度学习芯片，3T算力 
3. 算法：支持高精度深度学习卷积神经网络识别算法
4. 升级：可远程动态升级算法
5. 网络：有线、WIFI、4G全网通、5G全网通（选配）连接
6. 路由：2路AI-IPC
7. 音频：拾音器+扩音器
8. 防水：IP67级防水
9. SD卡：256G；支持7-15天存储
	1套
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	AI视频数据服务平台
	1.1座垃圾桶投放亭AI智能监控设备接入AI视频数据服务平台
2.AI数据服务平台具有数据整合、大屏显示功能
3.AI数据功能：
（1）非规定时间投放监管
如在非规定时间投放垃圾，自动提醒：请在（2）正确时间段投放垃圾
垃圾落地监管与提醒
如投放居民没按要求投放，造成垃圾落地，自动提醒：请将垃圾投放至垃圾桶内；并记录投放人员、时间、点位信息
（3）督导员到岗自动考勤
在规定时间内，人员到岗自动进行识别，并每隔10分钟判定是否在岗，自动记录到岗时间、离岗时间与时长
（4）投放垃圾人员溯源
实时记录投放垃圾人员、时间、点位信息
4.两路摄像头流量费用1年无限量。
	1套



5、 其他要求
1.供应商需具有在有效期内的质量管理体系认证书、环境管理体系认证书职业健康安全管理体系认书。
2.供应商需为本项目配置一名项目经理负责具体项目的实施，项目经理需具有环境工程类中级职称或以上。
六、工期要求
合同签订之日起30日历天内完成设备采购安装。
[bookmark: _Toc6247]七、质量要求
1.供应商提供的货物必须符合中华人民共和国国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准。
2.供应商提供的货物（含零配件等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。
3.硬件设备包装和运输：
（1）供应商应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。
（2）包装箱及每一附件应由供应商注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品使用说明书。
（3）供应商提供的货物、辅材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
（4）供应商设计方案并按照相关施工规范作业，摄像机装置的安装应牢靠、稳固，具有较强的抗冲击力，摄像机电源的防水和绝缘需可靠，因安装施工造成的安全隐患由供应商负责，造成采购人损失的应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc13208]八、售后服务要求
1.提供免费质保2年。质保期自验收完成之日起计算。质保期内供应商须提供维护、保修、技术支持等服务，提供上门维修服务，定期进行设备检修，由此产生的费用视为已包含在报价中。
2.供应商须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的替代产品和人员。在维护期内，供应商须提供可随时上门进行维修及检测的维修技术人员。
3.维护期内，设备故障报修响应时间不超过一小时，供应商负责维护、维修直至故障设备修复，供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用。
4.供应商提供货物3年质保期，货物质量出现问题，供应商须负责提供三包（包修、包换、包退）服务。 
5.提供5*8小时技术支持，永久性提供电话技术指导和咨询服务。


 广州市荔湾区石围塘街市容环境卫生管理站 
                           2023年 2 月 28 日 
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