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石围塘街道党校（党群服务中心）高清LED全彩电子屏采购项目
需求清单

	参数

	全屏显示尺寸：
	3840
	×
	1920
	=
	7.3728
	平方

	含边框全屏尺寸：
	3920
	×
	2000
	=
	7.84
	平方

	全屏分辨率：
	3072
	×
	1536
	=
	4718592 
	像素

	备用模组:
	2
	张
	　
	　
	　
	　


	产品名称
	产品分类
	规格
	数量
	单位

	室内
LED显示屏
	LED模组
	点间距：1.25mm
模组分辨率：256×128 点
模组尺寸：320mm×160mm×17mm
水平视角（H）：170°±5°
垂直视角（V）：170°±5°
使用环境：室内
白平衡亮度：≥500cd/m
像素密度：（点/平方米）640000
控制方式：与电脑显示屏同步显示计算机操作系统：Windows(XP、Vista)、Win7、Win8、Win10
视频信号：VGA、DVI、RF、S-Video、RGBHVYUV、YC、COMPOSITION 等
寿命：≥100000 小时

	146
	张

	
	强磁
	钢磁材质
	584
	个

	
	 机箱主机
	设备机箱规模不少于16路输入、8 路输出，接口支持单链路和双链路输入模式切换；单张输出板卡支持不少于16个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置；支持对所有输入源同时预监，对所有输出进行回显（包含IP流回显）；
	1
	台

	
	插卡式
发送卡
	 二合一输出卡 ，16x网口输出+2x光纤口 ，4K输出 ，单卡最大带载1040W点 ，单卡最宽10240,最高10240, 单卡支持16图层
	1
	张

	
	插卡式
输入卡
	1.支持隔行信号输入
2.2×RJ45 千兆网口，支持协议：RTSP、GB28181 和 ONVIF。支持视频编码格式：H.264、H.265。 
3.单卡同时解码性能：4 路 3840×2160@30fps ,16 路 1920×1080@30fps,支持 DHCP。 
	1
	张

	
	 插卡式
输入卡
	4xHDMI，单路1920*1080@60Hz；或2*HDMI ，单路4Kx1K@60Hz/4Kx2K@30H
	1
	张

	
	薄款电源
	INPUT:200-240V AC 2.5A
	40
	台

	
	辅材
	含电缆线，蝴蝶扣拓线、网线
	7.3728
	平方

	
	钢结构
	定制免焊接E结构+包边
	7.84
	平方

	
	电箱
	智能上电，10KW
	1
	套

	　
	安装调试
	1
	项




